
Montarbo Nettuno 10 System
Säulensystem / PA

All-in-One-Wunder.
Vollwertiger 8-Kanal-Mixer mit Multieffekten
und voller Kontrolle über die Nettuno 10 APP.
Entdecken Sie eine neue Dimension der
Leichtigkeit. Mit seinen durchdachten
mechanischen Funktionen ist die Einrichtung
schnell und problemlos. Das System gibt Ihnen
die Möglichkeit, sich auf das Wesentliche zu
konzentrieren: eine Performance, die bei Ihrem
Publikum einen unvergesslichen Eindruck
hinterlässt.
Ausgestattet mit zwei passiven Topteilen und
einem aktiven Subwoofer eignet es sich für eine
Vielzahl von Anwendungen, von Live bis zu
DJ-Sets, von Unternehmen bis zu Musikern. Als
Mono-Setup oder als reines Stereo-System mit
2 Topteilen und 1 Subwoofer.
Jedes Topteil verfügt über sechs 3,25" (1" V.C.)
Full-Range-Lautsprecher, die sorgfältig
entwickelt wurden, um eine optimale
Klangabstrahlung mit 120° horizontaler
Abdeckung zu gewährleisten, und zwei 12"
Subwoofer für den Tieftonbereich, damit Sie
jede einzelne Nuance der Musik spüren können.
Bluetooth®-Konnektivität für kabelloses
Audio-Streaming vervollständigt dieses
All-in-One-Wunder.
* 6 x full-range 3.25" (1&rdquo; V.C.) for each
Top	
* 2 x 12" (3&rdquo; V.C.) woofers	

* Effortless Setup	
* Integrated 8-Channel Mixer	
* 1000 W RMS Amplifier	
* inkl. 2 x passive Lautsprecher, 1 x aktiver
Subwoofer, 1 x Netzkabel, 2 x SpeakON-Kabel,
1 x Distanzstange mit Anschluss M20, 1 x
Transporttasche	
* Maße Topteil, 110 x 700 x 160 mm,
Subwoofer 380 x 800 x 550 mm	
* Gewicht Top 7,5 kg, Sub 36,4 kg	
* Bedienungsanleitung
mehrsprachig.montarbo.com/Nettuno10.pdf
DetailsSpeaker Type			Active Column
System		Frequency Response [-10 dB]			45 Hz -
19.5 kHz		Max SPL			132.5
dB		HF			6x3.25&rdquo; - 1&rdquo; V.C.
full-range driver [for each
top]		LF			2x12&rdquo; - 3&rdquo;
V.C.		Dispersion			120° H x 60° V		Crossover
Frequency			250 Hz		
AmplifierRMS Power			1000 W		Peak
power			2000 W		
MixerDSP			28/56 Bit		AD/DA Converter			24
bit, 48 kHz		Controls			Mono Input channels:
Reverb FX level, Input Gain, Line/Mic/HI-Z
switch Stereo Input channels: Input Gain DSP 
Fortsetzung auf Seite 2

Aktives Säulensystem

Bluetooth 5.0

2 x Kopfhörerausgang, 4x
XLR/TRS-Klinke-Combobuchse (Eingang), 2x
6,35-mm-TRS-Klinkenbuchse (Eingang), 1x
3,5-mm-TRS-Klinkenbuchse (Eingang), 1x
XLR (Ausgang),

8-Kanal Mixer mit Effekten und App

RMS-Leistung 1000 Watt, Spitzenleistung
2000 Watt

2.579,00 Unser Preis

Bei Sofortkauf können wir Ihnen diesen Artikel zu unserem Sonderpreis
anbieten! Selbstverständlich mit Preisgarantie:

Sollten Sie dieses Produkt bei gleicher Leistung innerhalb von 14 Tagen
nach dem Kauf bei einem anderen Anbieter günstiger sehen, erstatten wir
Ihnen den Differenzbetrag!

111,08 Finanzierung

Monatliche Rate bei einer Finanzierung über 24 Monaten zu günstigen
3,25% Effektivzins. 0,0%-Finanzierung bei 12 Monaten möglich! 

Plan B / gebraucht

Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch
einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen
können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

Individuelle Lösung

Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise
gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?
Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung!
Wir beraten Sie gerne persönlich.

76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0

75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685

76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000

77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de
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Montarbo Nettuno 10 System Säulensystem / PA 

Fortsetzung von Seite 1:
control: pushbutton rotary encoder,
Display		Bluetooth			5.0		Connectors			4 x
XLR/TRS JACK (Input) 2x 6.35 mm TRS
JACK (Input) 1x 3.5 mm TRS JACK (Input) 1x
XLR (Output) 2 x speakON® (Output)		
EnclosureMaße - Dimensions			110x700x160
mm [TOP]
			380x800x550 mm [SUB]		Gewicht
Weight			7,5 kg [TOP] 36,4 kg
[SUB]		Cabinet			Plywood with black polyurea
coating		Accessories			1x 35mm pole with M20
thread (for single top on sub) 2x Speakon cables
for 2.1 configuration Transport bag for 2 tops,
pole and cables		
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